Rationelle hiindische Papierrestaurierung,
eine Alternative zur Laminierung

Von Ingrid H6d1

Archiv- und Bibliotheksrestauratoren werden hauptsidchlich vor die
Aufgabe gestellt, Bicher und Archivalien zu restaurieren, die durch Wasser-
eintritt, zelluloseabbauende Bakterien und Mikroorganismen stark ge-
schwicht sind, faulende Rinder oder iiberhaupt durchlaufende Fehlstellen
aufweisen.

Bei derartigen Schidden bendtigt man fiir die herkdmmliche Restaurie-
rungsmethode grofle Mengen gleich starken Japanpapiers, welches nicht nur
in mithsamer Handarbeit Stiick fiir Stiick angesetzt und mit dem Skalpell
verschabt werden muB, sondern auBBerdem doppelt so teuer ist als das bei der
hier beschriebenen neuentwickelten Methode zum Kaschieren bendtigte
dinne Japanpapier. Zudem geniigt das herkdmmliche Ansetzen bei Blattern
mit starkem Zelluloseabbau und groBen Fehlstellen meist nicht —es mulf3 fast
immer mit hauchdiinnem Japanpapier unterlegt, d. h. gestiitzt werden, wo-
fir auch der geschickteste Buchbinder und Archivrestaurator fiir einige
hundert Blétter mindestens ein paar Tage, wenn nicht Wochen bendtigt.
Deshalb schien es duBlerst notwendig, nach einer rationellen, zeitsparenden
und auch kostengiinstigen Methode der Schadensbehebung — die dennoch
restauratorisch vertretbar, also auch rickfilhrbar ist — zu suchen. Dabei
sollten auf keinen Fall artfremde Materialien, wie etwa Kunststoffe, verwen-
det werden!

In der Restaurierwerkstétte des Steiermdarkischen Landesarchivs wurde
eine sehr einfache und rationelle Methode zur Behebung vorgenannter Scha-
den entwickelt. Sie gewihrleistet die Wiederinstandsetzung von etwa 200
Doppelblittern in nur einem Arbeitstag, da mit etwas Ubung leicht 3040
Blitter in einer Stunde wiederherzustellen sind. Es kdnnen also mit dieser
Methode eine groBe Anzahl von Archivalien kostengiinstig in kiirzester Zeit
so restauriert werden, dal} sie nicht nur wieder voll gebrauchsfihig sind,
sondern auch vom &sthetischen Standpunkt den handangesetzten Blittern
um nichts nachstehen!
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Im folgenden soll nun das Prinzip des beidseitigen Kaschierens bei
Blittern mit abgebauter Zellulose erldutert werden und im AnschluB3 daran
das ,,Beschweren‘‘ und ,,Opaker‘‘-Machen des diinnen Japanpapiers mittels
Fiillstoffen.

Die Kaschiermethode:
Notwendige Materialien und Arbeitsgerdte fiir diese Methode sind:
1. 2 Klarsichtfolien, die um etwa 15 cm groBer als die Objekte sein miissen,
2. Starkeldsung, diinnfliissig (Weizenstarke — kaltquellend),
3. Stdrke-Kalziumkarbonat-Losung.
20 g Amijel,
25 g Ca-Karbonat }kann varilert werden,
200 g Wasser
. diinnes Japanpapier 9, 11 oder 15 Gramm je nach Bedarf,
. 1 Flachpinsel, ca. 10-15 cm breit, und ein
kleinerer Pinsel zum Aufstreichen des Ca-Karbonats,
. feuchtes Tuch, um die Karbonatreste von der Folie zu entfernen,
. Leuchttisch.

Der Vorgang des ganzseitigen Kaschierens ist einfach zu erkliren: Mit-
tels des Flachpinsels wird die Folie mit der Stirkelosung befeuchtet und das
zu kaschierende Objekt daraufgelegt. Dieses wird nun mit reichlich Stérke
bestrichen, sodall das Blatt gewissermaBen in der Stdrkeldsung schwimmt.
Nun kann man eventuelle Uberlappungen, Risse und Fehlstellen prizise
einrichten, da das Objekt sich auf der nassen Folie sehr leicht bewegen 148t.
Auch die Teile mit abgebauter, oft schon bis zum Endprodukt Traubenzuk-
ker (Glucose) degenerierter Zellulose konnen gefahrlos an ihren richtigen
Platz geschoben werden, eventuelle umgeklappte Teile werden in der Durch-
sicht leicht bemerkt. Es ist deshalb vorteilhaft, am Leuchttisch zu arbeiten,
da alle unrichtig liegenden Teile exakt eingerichtet werden konnen.

Nun wird das — um ungefidhr 5 cm groBer als das Original — schon
vorbereitete Japanpapier an zwei diagonalen Ecken, d. h. rechts oben und
links unten, zur Hand genommen und von der Mitte aus — das Japanpapier
hingt in der Mitte durch — auf das Original gelegt. Da das Blatt sozusagen in
der Stirkelosung schwimmt, legt bzw. saugt sich das diinne Japanpapier
geradezu faltenlos an das Original an. Nun wird die zweite Folie daraufge-
legt, das ganze umgedreht und die Folie diagonal, von einem Eck ausgehend
sehr flach und vorsichtig abgezogen. Auf keinen Fall darf die Folie steil nach
oben abgezogen werden, da man sonst unweigerlich Bruchstiicke des Origi-
nals mit der Folie abzieht. Es muB immer darauf geachtet werden, daf} die
Hand, mit der man die Folie von einem Eck ausgehend diagonal abzieht, auf
der Oberfliche der Folie bleibt!

Das Abziehen der Folie gelingt ohne Probleme, wenn das Objekt mit

reichlich Stdrke bestrichen wurde, da die Bruchstiicke des Originals vom
sehr nassen Japanpapier festgehalten werden.
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Bei zu trockenem Arbeiten besteht die Gefahr, dall beim Herunterzie-
hen der Folie Teile des Originals, besonders wenn es sich um abgebaute Teile
handelt, an der Folie haften bleiben und sich auch das diinne Japanpapier
nicht faltenlos an das Objekt anlegt.

Nach Abziehen der Folie liegt nun das Original auf dem Japanpapier,
und dieses liegt auf der Klarsichtfolie. Nun kann entweder, wenn das Origi-
nal noch sehr feucht ist, das zweite Japanpapier auf die gleiche Weise auf das
Objekt gelegt werden (von der Mitte des Blattes aus zu den Randern abrol-
len) und wird wieder mit der Stirkelosung bestrichen, oder man bestreicht
das Original vorsichtig mit Starke und legt das Japanpapier darauf, das sich
wieder faltenlos an das Objekt anlegt. Wenn beim ersten Mal das Papier
reichlich mit Stdrke bestrichen wurde, erspart man sich das nochmalige
Bestreichen, und das Japanpapier kann sofort aufgelegt werden.

Nun ist das Blatt zwischen zwei Japanpapieren ,eingebettet®, hat die
gewlnschte Stiitze durch die Kaschierung und kdnnte eigentlich schon ein-
gepreit werden. Um aber den asthetischen Forderungen gerecht zu werden
und damit die nach dieser Methode behandelten Objekte den ansonsten
héndisch angesetzten Bldttern um nichts nachstehen, soll nun im Anschluf3
das Anreichern und ,,Beschweren‘ mittels Fiillstoffen und der Vorgang zur
Erreichung der optimalen Opazitit des diinnen und transparenten Japan-
papiers erlautert werden.

Das Auftragen der Fiillstoffe: Die Anregung zu dieser Methode kommt
von der modernen Papierindustrie, die — um die Herstellungskosten zu
verringern und um Faserstoffe zu sparen — dem Papier Fiillstoffe (oft bis zu
30% des Papiergewichts) beifiigt, da Faserstoffe teuer und Fillstoffe billig
sind.

Diese Fiillstoffe zichen zum Teil auf die Faser auf und — wie mikrosko-
pische Untersuchungen leicht erkennen lassen — lagern sich in den Faserzwi-
schenrdumen an, bzw. die Fillstoffe werden tiber die Wasserstoffbriicken im
Papier festgehalten und bilden zusdtzlich untereinander H,-Briicken. Das
,,Beschweren®, also Dichter-dicker-Machen des diinnen Japanpapiers, kann
durch Zugabe des Fillstoffes erreicht werden. Dazu eignet sich am besten
Kalziumkarbonat oder auch Titandioxyd. Die genaue Menge der Zugabe
richtet sich nach dem erwiinschten Grad der Opazitit und der zu erreichen-
den Papierstiarke. Eine auf Gramm genaue Prozentangabe kann nicht gege-
ben werden, da die Opazitit und die Schwere von Buch zu Buch variieren.

Die grofiformatigen Fehlstellen an den Réndern oder im Buchriicken
(das diinne Japanpapier wurde schon beidseitig aufgelegt) werden nun mit
dem Gemisch Stirke-Kalziumkarbonat mit einem dazu geeigneten Pinsel
noch auf der Folie bestrichen.

Es ist darauf zu achten, daf3 mit dem Pinsel exakt nur die Fehlstellen
bestrichen werden, es darf auf keinen Fall das Karbonat auf das Original
gelangen, da es ja dort Druck oder Schrift abschwichen wiirde.
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Nach dem Auftragen des Fiillstoffes wird nun das Blatt mit der darun-
ter liegenden Folie verkehrt — d. h. das Original liegt auf dem Loschpapier —
auf ein Loschblatt gelegt und die Folie wieder vorsichtig diagonal und flach
abgezogen.

Das kaschierte und mit Fullstoffen ,,beschwerte** Objekt darf auf kei-
nen Fall mit den Hinden von der Folie abgezogen werden, weil das feuchte
Japanpapier unweigerlich einreit und es auch zu unerwiinschten Dehnun-
gen und zur Faltenbildung kommt. Nun legt man das Blatt zum Trocknen
auf, und in der Zwischenzeit — die Folie wird mit einem feuchten Tuch von
eventuellen Karbonatresten gereinigt — kann man je nach Schnelligkeit und
Geschicklichkeit noch einige Blitter nach der beschriebenen Methode be-
handeln. Mit etwas Ubung kénnen an die 20 Blitter auf diese Weise ka-
schiert werden, bis die ersten Blétter leicht vorgetrocknet sind und einge-
preBt werden miissen.

Sehr wichtig ist auch das noch feuchte und starke Einpressen der Ob-
jekte, weil dadurch das Japanpapier, das zum Teil oder génzlich — je nach-
dem, ob ganzseitig oder nur teilweise kaschiert wurde — auf der Schrift oder
dem Druck haftet, noch transparenter wird! Auf keinen Fall darf ein den
dsthetischen Eindruck stérender weiller Schleier vom Japanpapier nach dem
Auspressen sichtbar sein. Eine richtig durchgefiihrte Kaschierung erkennt
man eben daran, daBl man sie ,,nicht erkennt*. Diese Methode des Fiillstoff-
aufbringens ist auch deshalb sehr vorteilhaft, weil sie kaum von einem gleich
dicken, teuren und von Hand angesetzten Japanpapier zu unterscheiden ist!
Falls die harte Weile des karbonatbestrichenen Japanpapiers den &stheti-
schen Eindruck stort, kann der Stiarke-Kalziumkarbonat-Losung ein Farb-
stoff (Tabak oder Tee) beigefiigt werden, um die Weifie zu brechen und um
das Japanpapier dem Original farblich anzugleichen.

Mit dieser rationellen Arbeitsmethode kann — gewissermalen am FlieB-
band - in nur einer Stunde eine sehr gro3e Anzahl (mindestens 40 Doppel-
blatter) restauriert werden.

Diese sehr einfache, preisgiinstige und kostensparende Methode erfor-
dert keinerlei Gerdteaufwand und ist sicher eine echte Alternative zur re-
stauratorisch nicht vertretbaren Laminierung!
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